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• …och en transport utan dispens!

…och en transport utan dispens!
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• Skriv text här

Fordons vikt och dimensioner

• 4 kap. trafikförordningen (1998:1276)

Riktlinjer för dispensgivning
• Transportstyrelsens allmänna råd 
(TSFS 2009:62) – långa fordon

• Transportstyrelsens allmänna råd 
(TSFS 2009:64) – breda fordon

• Trafikverkets riktlinje (TDOK 2013:0613) –
tunga fordon

§
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Trafikverkets handbok 

Dispenstransporter

(TRV publ. 2011:057)
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Viktbegrepp

Axeltryck

Boggitryck

Trippelaxeltryck

Bruttovikt

Tjänstevikt

Totalvikt

Vägen Fordonet
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Här finns mer information

www.trafikverket.se/transportdispens
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Handbok 
Dispenstransporter

Utgiven maj 2011
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Handbok - innehåll

• Ordlista

• 1 Allmänt

• 2 Vikter och dimensioner

• 3 Dispensbestämmelser

• 4 Tunga transporter

• 5 Breda transporter

• 6 Långa transporter
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Handbok - innehåll

• 7 Motorredskap

• 8 Långsamtgående transporter

• 9 Militära transporter

• 10 Fordon

• 11 Broar

• 12 Vägtransportledare och eskort

• 13 Överlast



20 2014-03-13

Handbok - innehåll

• Bilaga 1 Viktbestämmelser

• Bilaga 2 Bruttoviktstabell – generell dispens

• Bilaga 5 Utmärkning (skyltar)

• Bilaga 4 Förteckning författningar

• Bilaga 5 Historik - bredd, längd, vikt
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Översikt lagar

Regeringsformen (grundlag) 
(Grundlag stiftas eller ändras av Riksdagen genom två likalydande beslut 

med riksdagsval emellan) (SFS)

▼

1. Lag (stiftas av Riksdagen) (SFS)

▼

2. Förordning (beslutas av Regeringen) (SFS)

▼

3. Myndighetsföreskrifter (beslutas av myndighet) (ex. VVFS, TSFS)
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Översikt lagar

SFS = 

Svensk författningssamling

TRVFS = 

Trafikverkets författningssamling

TSFS=
Transportstyrelsens
författningssamling
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Översikt lagar

Regeringsformen (grundlag) 
▼
1. Lag (1975:88) med bemyndigande att meddela 

föreskrifter om trafik, transporter och 
kommunikationer

▼

2.Trafikförordning (1998:1276)

▼

3. Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:141) om 
färd med bred odelbar last
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Översikt lagar

Regeringsformen (grundlag) 
▼
1. Lag (2004:1167) om vägtransportledare
▼

2. Förordning (2004:1169) om vägtransportledare
▼

3. Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 
(TSFS 2010:139) om vägtransportledare
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Bärighetsklasser

• 3 bärighetsklasser BK1, BK2 och BK3

• Allmänna vägar = ca 95 % är BK1 

• Gator =               som huvudregel (märks inte ut!)
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Vikt, bredd och längd

• På vilka vägar gäller bestämmelserna?

• Allmänna vägar?

• Gator 

• Enskilda vägar?
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Vikt, bredd och längd

• På vilka vägar gäller bestämmelserna?

• Allmänna vägar? JA!

• Gator? JA!

• Enskilda vägar? NEJ!

Dispensen gäller alltså INTE på enskilda vägar.
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Axeltryck

10 ton 11,5 ton BK 1 
10 ton 10 ton BK 2 
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Boggitryck

20 ton 16ton 18 (19) ton BK 1 

16 ton 16 ton 16 ton BK 2 
 

 

180 cm eller 
större

100 cm eller större 
men inte 130 cm

130 cm eller 
större men inte 

180 cm
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Trippelaxeltryck

260 cm eller större mindre än 500 cm

24 ton          24 ton BK 1 
22 ton          22 ton BK 2 
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Bruttovikt

Även om vikterna A + B blir större än C
får vikten C inte överskridas 
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Axelavstånd mellan fordon

Minst 3 m för BK 1 och BK 2
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Axelavstånd mellan fordon

minst 3 meter för BK 1

minst 4 meter för BK 2
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Axelavstånd mellan fordon

minst 4 meter för BK 1 och BK 2
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Axelavstånd mellan fordon

minst 5 meter för BK 1
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Axelavstånd mellan fordon

• Exempel på andra axelkombinationer om axelavståndet 
är kortare
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Bruttovikt

• Följande bruttovikter får dock inte överskridas

för motordrivet fordon med två axlar  18 ton          18 ton

för motordrivet fordon med tre axlar  25(26*) ton  se tabell

BK 1 BK 2
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för motordrivet fordon med fyra eller fler axlar 31(32*) ton    se tabell

BK 1 BK 2

för släpvagn 36 ton     se tabell
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Dimensioner (bredd)

Bredd: max 260 cm (buss 255 cm), lasten inräknad.

1 Buss som registrerats före 1 nov 2004.
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Dimensioner (längd)

• Längd, max 24 m (25,25), lasten inräknad.
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Begränsad fordonshöjd

Märket anger förbud mot 
trafik med fordon över en 
viss höjd om den fria 
höjden är lägre än 4,5 
meter.

Högsta tillåtna 
fordonshöjd anges på 
märket.     
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Dispenstransporter

Beslutande myndigheter

Kommun 
• Inom en kommun, oavsett på vilken gata eller allmän 

väg färden ska ske 

Dispensen gäller alltså INTE på enskilda vägar.
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Dispenstransporter

Beslutande myndigheter

Kommun Polismyndigheten

• Inom en kommun, oavsett på vilken gata eller allmän 
väg färden ska ske 

”om kommunens beslut inte kan avvaktas utan 
olägenhet”.
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Dispenstransporter

Beslutande myndigheter

Trafikverket
• Den statliga väghållningsmyndigheten i den region där 

färden startar (Trafikverkets region)
• Mer än en kommun, oavsett på vilken gata eller allmän 

väg färden sker 

Dispensen gäller alltså INTE på enskilda vägar.
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Dispenstransporter

Kontrollerande myndighet

Polismyndigheten

Föreskrivande myndighet

Transportstyrelsen
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Trafikverkets regioner
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Dispensprövningen

• Är lasten odelbar?

• Kan transporten genomföras utan avsevärda 
olägenheter?

• Är de fordon som ska utföra transporten lämpliga?

• Är det sannolikt att lasten kan placeras på föreslaget 
sätt?

• Kan föreslagen viktfördelning godtas?

• Finns lämplig färdväg?
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Dispensprövningen

• Vilka trafiksäkerhetsaspekter finns?

• Kan vägen komma att skadas?

• Behövs samråd med annan väghållare? 

• Förekommer broreparationer, vägarbeten eller andra 
hinder som måste beaktas?

• Är föreslagen tid för transporten lämplig?

• Behöver transporten eskorteras?
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Dispensprövningen

Särskilda skäl

Utan fara för

• trafiksäkerheten

• skada på vägen

• annan avsevärd olägenhet
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Ansökningsavgifter

Norm al 

ansökan (kr)

Avancerad 

ansökan (kr)

Tun g tran spo rt 1350 70 0

Bre d tran spo rt

Då bredden är högst 450  cm

Då bredden överstiger 450  cm

70 0

1350  

2 50  

-

Lån g tran spo rt

Då längden är högst 35 m

Då längden överstiger 35 m

70 0

13 50

2 50  

-
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Ansökningsavgifter

Norm al 

ansökan (kr)

Avancerad 

ansökan (kr)

Ko m bin e rad bre d o ch  lån g 

tran spo rt

Då bredden är högst 450  och 

längden är högst 35 m

Övriga ko m bin e rade  

tran spo rte r

* Endast kom binerad tung, bred och/ eller lång 

transport där bredden är högst 450  cm  

och/ eller längden högst 35 m

70 0

13 50

2 50

70 0 *
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Ansökningsavgifter

Ärenden som gäller transporter som är 

• bredare än 450 cm och/eller 

• längre än 35 m, samt  

• generella dispenser 

handläggs av Trafikverket och ska skickas in som normal 
ansökan.

De lägre avgifterna för avancerad ansökan gäller fr o m 1 april 2014.
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Ansökningsavgifter

Jag intygar att mina uppgifter är korrekta och 
godkänner att mitt ärende registreras hos Trafikverket 
samt att ansökningsavgift därmed tas ut.
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Giltighetstid (återkommande transporter)

Giltighe ts tid

(m ån ade r)

Tran spo rte n s  bre dd B (cm )

In g en  b r ed d >  2 6 0  - 3 50  >  3 50  - 4 0 0 >  4 0 0  – 4 50 >  4 50

Tran spo rte n s  län gd L (m )
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Ut a n

viktdispe n s
- 12 3 3 12 12 3 3 6 6 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1

Me d

viktdispe n s
6 6 3 3 6 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1
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Färdvägar

Trafikverkets praxis är att medge färd på kortast 
lämpliga färdväg mellan startorten (A) och slutorten (B) 
samt med högst ett delmål (C). 

Fler delmål kan 
medges, om de 
inte avviker från 
den kortaste 
lämpliga 
färdvägen mellan 
A och B (samt C). 

Färd får även ske 
omvänt, samt 
kortaste färd åter 
mellan slutorten 
och startorten 
(utan att passera 
delmål).

A

B

C
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Tunga transporter

När kan dispens ges? 

• Färd med ett fordon eller fordonståg som transporterar 
en odelbar last.

• Färd med tunga fordon.

• Färd med fordon eller fordonståg som transporterar 
delbar last i vissa fall.
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Tunga fordon (tjänstevikt)
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Tunga fordon (tjänstevikt)
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Generell viktdispens för mobilkranar (vägnät E4-499)

Max axeltryck 13 ton                           Max A/B-värde 12/24
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Rekommendation om högsta axelbelastning 

Axeltryck 15 ton

Boggitryck 28 ton

Trippelaxeltryck 39 ton

4 axlar 50 ton

5 axlar 60 ton

6 axlar 66 ton*

7 axlar 70 ton*

8 axlar och fler 10 ton per axel*

* För släpvagnar med pendelaxlar eller motsvarande konstruktion kan 12 ton per axel

tillåtas. Högre axeltryck bör endast tillåtas om axeltrycken kan verifieras genom vägning.



62 2014-03-13



63 2014-03-13

Breda transporter

TSFS 2010:141 
bredd max 350 cm

Dispens för transport av 
husmoduler normalt max 
415 cm
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Långa transporter

TSFS 2010:142 
längd max 30 m
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Militära transporter
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Motorfordon

Bil

Personbil

PB klass I
PB klass II

Buss

Lätt buss
Tung buss

Lastbil

Lätt lastbil

Tung lastbil

EG‐mobilkran

Motorcyklar

Lätt  MC

Tung MC

Mopeder

Moped klass I
Moped klass II



70 2014-03-13

Släpfordon

Släpvagn

Släpkärra

Dolly

Övrig släpkärra

Påhängsvagn Övrig släpvagn

Släpsläde Terrängsläp

Lätt släpfordon
Tungt släpfordon
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Vägtransportledare och eskort 

Eskort gäller normalt vid 
transporter som är 

• bredare än 450 cm 

• längre än 35 meter

• tunga och som kräver 
avstängningar av broar för 
passage i vägbanemitt 
(bromitt).

Eskort gäller normalt vid 
transporter som är 

• bredare än 450 cm 

• längre än 35 meter

• tunga och som kräver 
avstängningar av broar för 
passage i vägbanemitt 
(bromitt).
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Vägtransportledare och eskort 
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