Hastighetstabla
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‘w buss med hégst 3,5 tons totalvikt.

For vdgen gidllande
hastighets-
bestdmmelser

For vissa fordon och fordonskombinationer giller foljande higsta hastigheter om inte ldgre hastighetsgréans
giller for viagen. Vissa avvikelser kan dock forekomma. For exakta uppgifter, se trafikforordningen 1998:1276.
I trafikforordningen finns ocksa uppgifter om tillatna vikter pa fordon som dras av annat fordon.
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Motorfordon med bromsad sldapvagn. Bil med dolly och pahéngsvagn, i vissa fall.

o e ol — L-O—J %7 E_

Motorfordon med en obromsad sldpvagn vars totalvikt (eller tjanstevikt nér vagnen inte dr lastad) inte dverstiger
halva dragfordonets tjinstevikt, dock hogst 750 kg.

-
“.‘—@ Motorcykel med en sldpvagn.

®

e fi\\ i I8 ' T =
P 4 Sy
Tung terrdngvagn eller motorredskap klass I med eller utan en bromsad slépvagn. Motorfordon med en sldpvagn
vilka ar forbundna genom den gemensamma lasten.
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Motorfordon med en obromsad sldpvagn vars totalvikt (eller tjanstevikt om vagnen inte &r lastad) 6verstiger halva
dragfordonets tjanstevikt. Tung terrdngvagn eller motorredskap klass I med en obromsad sldpvagn.
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Motorfordon, motorredskap klass I och tung terringvagn med tva bromsade sldpvagnar.

Fordon sdrskilt inrdttat for bargning, som drar ett fordon vars ena énde
ar upplyft pa en upphéngningsanordning som &r fast eller bogserad.

Annan bil &n bargningsbil som bogserar med upphéngningsanordning. Bogsering i andra fall.

Motorfordon, motorredskap klass I eller tung terrdngvagn med sldapslédde eller efterfordon.
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Motordrivet fordon pa band. Terrdngmotorfordon vid fard pd annan vdg 4n
Ko ; ; pé annan veg

enskild vag som i mindre omfattning anvdnds av allménheten.

iﬁ 9% Motordrivet fordon eller dértill kopplat fordon med hjulringar av jirn eller annat hart material.
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(I Traktor, motorredskap klass II och moped &r konstruerade fér en viss higsta hastighet.
Fir vissa fordonsslag och kombinationer har Vagverket foreskrivit om hogsta tillatna hastighet.

@90 km/tim vid fard pd motorvig eller motortrafikled.
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Motordrivet fordon

Motordrivna fordon delas in i motorfordon, traktorer, motorredskap och
terrangmotorfordon

Motorfordon Motorfordon delas in i bilar, motorcyklar och mopeder
Bil Bilar delas in i personbilar, lastbilar och bussar
Motorredskap Ett motordrivet fordon som &r inrdttat huvudsakligen som ett
arbetsredskap eller for kortare forflyttningar av gods.
Motorredskap delas in i
e klass I konstruerat fér en hogsta hastighet som
overstiger 30 km/tim
e klass II konstruerat fér en hastighet av hégst 30 km/tim
Dolly En sldpkéarra som ar avsedd att vara styraxel for en pahdngsvagn och som
ar utrustad med en kopplingsanordning (vdndskiva) for en pahdngsvagn.
Tjanstevikt bil! Den sammanlagda vikten av

¢ fordonet i normalt, fullt driftfirdigt skick med det tyngsta karosseri som
hdr till fordonet, verktyg och reservhjul som hor till fordonet,
brdnsle, smdrjolia och vatten

s foraren

Tjanstevikt slap

Totalvikt bill

Totalvikt sléip

Bruttovikt pa fordon

Vikten av
e fordonet i normalt, fullt driftfardigt skick med det tyngsta karosseri som hor till fordonet

Summan av
e fordonets tjanstevikt

® passagerare berdknad vikt av storsta antal pesoner som fordonet dr inréttat
fér, utom féraren (som dr inréknad i tjdnstevikten)

* gods den stdrsta mangd gods som fordonet ar inréttat for

Summan av

 fordonets tjanstevikt

® passagerare berdknad vikt av storsta antal personer som fordonet &r inréttat for
® 00 ds den stdrsta mangd gods som fordonet ar inrdttat for

Den sammanlagda statiska vikt som samtliga hjul, band eller medar
pa ett fordon vid ett visst tillfalle for 6ver till vagbanan

! Tjanstevikt och totalvikt for traktor och motorredskap beréknas pd samma sétt som fér bil
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